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DRÁŽKA Š 200 mm S MÍRNÝM
SPÁDEM K FILTRACI

HLADINA BAZÉNU

Drážku pro vedení potrubí je nutno vždy vést od bazénu pøímo a nejkratší cestou se spádem :
- k èerpadlu, je-li umístìno pod hladinou bazénové vody
- k bazénu ( do hloubky min. 800 mm od horní hrany bazénu ) v pøípadì umístìní technologie nad hladinou bazénové vody

Vedení musí být provedeno tak, aby v jeho trase nebylo nevyspádované nebo protispádové místo, ve kterém by po vypuštìní potrubí zùstala nevyteèené voda.

V pøípadì vedení potrubí pøes základy, pøíp. jinou hmotou, je nutno pøipravit prùchod ( prùraz ) v prùmìru 2 x 60 mm ( 3 x 60 mm v pøípadì zpìtného vedení do odpadu ).

IDEÁLNÍ  UMÍSTÌNÍ  TECHNOLOGIE BAZÉNU A VEDENÍ POTRUBNÍCH ROZVODÙ

TECHNOLOGIE DLE
DODÁVKY

PRÙCHODY-
CHRÁNIÈKY

SKIMMER

VEDENÍ VE SPÁDU K ÈERPADLU
( PRO OBÌ VEDENÍ SPOLEÈNÁ )

*
* 210mm  - PØI POUŽITÍ ÈERPADLA SENA ( 0,5 kW )

*

250mm  - PØI POUŽITÍ ÈERPADLA VICTORIA ( 0,75 A 1,0 kW )
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VTOKOVÉ TRYSKY

VEDENÍ PO STÌNÌ
BAZÉNU K TRYSKÁM VE
SPÁDU K FILTRACI


